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Innovation zur Unterstreichung Ihres Talents

Gewisse Innovationen sind dazu bestimmt, schnell ein Fakt zu werden, andere reprasentieren eine Inspiration
fir diejenigen, die ihre Genialitat teilen. S280TRC vereint eine Vielzahl an konkreten und praktischen Aspekten
mit zahlreichen innovativen ergonomischen und technologischen Losungen.

Gerade weil sie so kompakt ist, schafft die Konstruktion der Behandlungseinheit zusammen mit dem Design des
integrierten Behandlungsstuhls fir das Behandlungsteam einen grof3ziigig ausgelegten Platz zum Arbeiten.
Eine originelle Behandlungseinheit, die entdeckt werden muss, und inspiriert.

AUSSCHLAGGEBENDE ENTSCHEIDUNGEN DANK INNOVATIVER IDEEN




Auf dem Full-Touch-Display kénnen
die digitalen intraoralen Aufnahmen
und Réntgenbilder, die lber einen
USB-Stick lbertragen werden,
direkt angezeigt werden.

Die USB-Schnittstelle an der
Full-Touch-Dental-Konsole
ermoglicht es dem Zahnarzt, seine
personlichen Einstellungen fiir den
Gebrauch der Behandlungseinheit
zu speichern und zu laden.

Dank des an der Dental-
Konsole vorhandenen
Beschleunigungsmessers kann
der Bildschirm auch waagrecht
ausgerichtet werden.

BESCHLEUNIGUNG DURCH TECHNOLOGIE

Die wichtigste Innovation betrifft die beiden Dental-Konsolen mit Touch-Technologie. Sie haben die Wahl zwischen Smart-Touch
und Full-Touch. Die serienmaBige Smart-Touch-Dental-Konsole besteht aus zwei Bereichen, einem beriihrungsempfindlichen
Bereich und einem Bereich mit dem herkémmlichen Tastenfeld. Der Zahnarzt interagiert mit dynamischen Menis Uber das
Touch-Display, iUber das er die Parameter der Hygienesysteme vorgeben, jene der Instrumente regulieren und individuell
einstellen sowie alles das, was in der Software der Behandlungseinheit integriert ist, Uberwachen kann.

Das Tastenfeld umfasst eine Auswahl an Schnelltasten, die in erster Linie fiir das Bewegen des Behandlungsstuhls dienen.
Das Full-Touch-Display mit einem grofzligigen 5,7 Glasdisplay hingegen ist ein wirklicher Sprung in die Zukunft.

Ein Computer mit leistungsstarkem Mikroprozessor auf Linux-Plattform, der die gesamte Behandlungseinheit als offene
Plattform steuert und jederzeit bereit ist, durch neue Funktionen erganzt zu werden.




FORTSCHRITTLICHE LEISTUNGEN ZU IHRER VERFUGUNG
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Die elektronische Steuerung der Funktionen

des Mikromotors i-XS4 umfasst Drehzahl,
Drehmoment und, fir die peristaltische Pumpe,
Férdermenge und Betrieb. Die Einstellungen zur
Ausfiihrung der Fithrungsbohrung, der Bohrung
und der Einpflanzung des Implantats kénnen
individuell vorgenommen werden.
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Im Endodontie-Modus definiert die Software der
Full-Touch-Dental-Konsole die kombinierten
Werte von Drehmoment und Drehzahl je nach
der ausgewdhlten Datei aufgrund der in den
vorgeladenen Bibliotheken vorhandenen Daten.

Vom einfachsten Routineeingriff bis zu komplexen oralchirurgischen Eingriffen: Immer wird hohe Prazision verlangt.

Diese haéngt von dem AusmafB der Steuerungsmdéglichkeiten ab, die die Schnittstelle bietet. Uber die Full-Touch-Dental-
Konsole werden durch die Verwaltung der Arbeitsparameter und die Steuerung der peristaltischen Pumpe alle Potentialitaten
des biirstenlosen Mikromotors bei chirurgischen Eingriffen deutlich.

Biirstenloser Mikromotor i-XS4 Peristaltische Pumpe Smart Touch Die Software enthdlt eine Datenbank mit zertifizierten Winkelstiicken sowie eine grofiziigige Auswahl an allgemeinen
Es knnen bis zu vier Einstellungen  Die im Instrumententrager Verhiltnissen. Die Verwaltung der Parameter und die Anzeige der Daten werden dank einer einfachen Navigation und der
fuir jede Disziplin gespeichert integrierte peristaltische Pumpe . . . - . -

o ! o ; intuitiven Grafik, die die Full-Touch-Dental-Konsole bietet, optimiert.
werden. Fir implantologische ermoglicht den Einsatz des
Eingriffe werden mit dem Mikromotors i-XS4 bei Eingriffen in
geeigneten Winkelstlick der Oralchirurgie.

Drehmomente von 70 Ncm
erreicht. Drehzahlbereich
von 100 bis 40.000 U/min
Gewicht: 82 g
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Zahnsteinentferner SC

Geeignet fir Eingriffe zur
supragingivalen Prophylaxe bei der
parodontalen Erhaltungstherapie
und fur die Vorbereitung von
kleinen Kavitaten. Ebenso kdnnen
sie auch in der Endodontie fiir

die Reinigung von Wurzelkanalen
eingesetzt werden. Die Leistung
wird auf dem Display angezeigt.
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Turbinen Silent Power
Leistungsstarke und besonders
leise Instrumente. Sie verfiigen
Uber Mehrfach-Spraykiihlung mit
separaten Disen, LED-Beleuchtung
und Entriegelung mittels Taste zum
Wechseln des Frasbohrers.

i-XR3 / i-XR3L
Der serienmaBig gelieferte Mikromotor
i-XR3 eignet sich fiir konservierende
Behandlungen sowie fiir die Prothetik.
Beim Modell 3L ist die LED-Beleuchtung
integriert. Kalt desinfizierbar.
e Drehmoment bis 3 Ncm
¢ Drehzahlbereich von

1.000 bis 40.000 U/min
e Abmessungen: 22 x 35,1 mm
* Gewicht: 82 g

DIE AUSWAHL DER LEISTUNGEN LIEGT IN IHREN HANDEN

Neben der Einstellung von
individuellen Programmen kann
der Zahnarzt die Leistung des
Zahnsteinentferners und die
Betriebsparameter der Sprays,

die Betriebsart der Pedalsteuerung
und die Beleuchtungsstarke der
Lichtleiter andern.

Neben der Datenanzeige sind
verschiedene Arbeitseinstellungen
maoglich: Spray, Betriebsweise

der Pedalsteuerung und
Ein-/Ausschaltung der Lichtleiter.
Bis zu drei Zahnérzte kdnnen tber
die Dental-Konsole zahlreiche
Parameter individuell einstellen.
Uber den USB-Stick ist es mdglich,
die Parameter eines vierten
Zahnarztes zu laden.

Eine einfache Navigation

im Meni der integrierten
Vorrichtungen und die Auswahl der
Einstellungen garantieren, dass
Sie die Hygienebedingungen der
Behandlungseinheit immer unter
Kontrolle haben.
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Alle Instrumente von Stern Weber wurden zusammen mit der Elektronik entwickelt, durch die sie gesteuert werden, und
entsprechen Kriterien, die hochste Leistungen und Gebrauchskomfort garantieren. Das umfassende Angebot stellt eine
konkrete Gelegenheit dar, um Ihre Behandlungseinheit individuell zu gestalten.

Dank der Integration von Instrumenten, Behandlungseinheit und Software kann der Zahnarzt die fortgeschrittenen Leistungen
voll nutzen und von der Bedienungsfreundlichkeit profitieren.
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Wir gestalten lhre Behandlungseinheit
Jeder Patientist anders, vor allem aberist es auch jeder Zahnarzt. Und Stern Weber ist sich dessen voll bewusst.

Deshalb kdnnen Zahnéarzte, die sich fir uns entscheiden, frei alle Elemente rund um die Behandlungseinheit
aufgrund ihrer jeweiligen Praferenzen auswahlen und eine auf ihren Bedarf zugeschnittene Behandlungseinheit
konfigurieren. Nachdem die fiir den jeweiligen Arbeitsstil geeignete ergonomische Konfiguration definiert
worden ist, kann die Ausstattung in Hinblick auf Hygienevorrichtungen, Instrumente, integrierte multimediale
und rontgentechnische Einrichtungen, FuB3schalter, Lampen, Abscheider fiir das Absaugsystem sowie jedes
beliebige Zubehdr von Stern Weber ausgewahlt werden. Wir gestalten die Behandlungseinheit so, dass lhnen

eine mafigeschneiderte Lésung zur Verfligung gestellt wird.

e |
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Der im Inneren des Handgriffs
unter der Dental-Konsole
integrierte kapazitive Sensor dient
zur Deaktivierung der Luftbremse,
sodass der Instrumententrdger in
der korrekten Position arretiert
werden kann.

Atlaxis

Die pneumatische Kopfstiitze der
zweiten Generation wird unter
Bericksichtigung der Bewegung
der Kopfgelenke mit einer Hand
orbital und senkrecht in der
Stitzachse bewegt. Atlaxis ist als
Option erhaltlich..

Der Behandlungsstuhl weist

eine verjlingte Form zwischen
Sitzbereich und Lumbalsupport auf,
sodass ein optimaler Zugang sowie
eine grofere Bewegungsfreiheit fir
den Zahnarzt und die Assistentin
garantiert wird.

Das auf einem Gelenkarm mit
Hohenverstellung montierte
Helferinnenelement mit 3
Aufnahmen kann auf der fiir

das Personal optimalen Héhe
angeordnet werden.

Optional ist ein zusatzliches Modul
mit 2 Aufnahmen vorgesehen, die
fur die Kamera und die T-LED
Lampe vorbereitet sind.

(4

DER RAUM OFFNET SICH DER ERGONOMIE

Die Vorteile dieser Ergonomie sind zahlreich, einer mehr als alle anderen: der Raum. Das kompakte Design der Wassereinheit
sowie der Behandlungsstuhl, der bis auf die Hohe der Speischale gehoben werden kann, erleichtern die Arbeit des
Behandlungsteams, da ein groBzigiger Platz unter der Riickenlehne geschaffen wird. Wenn der Behandlungsstuhl gesenkt
ist, kann der Patient bequem auf dem Sitz Platz nehmen. Die pneumatische Kopfstiitze Atlaxis ist ein ergonomischer,
beispielloser Bezugspunkt des Sektors. Seine Orbitalbewegung beriicksichtigt die Anatomie des Patienten.

Der Kopf kann auf schnelle, prazise und komfortable Weise korrekt positioniert werden.
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Arbeitsstuhl T9

Eine Gesamtheit von ergonomischen
Losungen, die eine korrekte
Korperhaltung begtinstigen. Der Sitz
kann geneigt werden, sodass kein Druck
auf die Schenkelunterseite ausgetibt
wird. Der Lumbalsupport verfolgt die
Bewegungen des Oberkdrpers. Der Stuhl
kann fir Zahnarzte jeder beliebigen
Korpergrofle eingestellt werden. T9: der
Ausgangspunkt fiir Inr Wohlbefinden.

] I n
Im Instrumententrdger einer
jeden Version kann optional
das sechste Instrument

integriert werden: Kamera oder
Polymerisationslampe.

Memory Foam

Die Hohenverstellung des
Behandlungsstuhls ist eine
der Haupteigenschaften der
Behandlungseinheit.

%

INDEN, WIE SIE ES VERLANGEN

Ihr Wohlbefinden hangt von einer generellen Wohlfihlatmosphare ab. Es betrifft sowohl denjenigen, der rund um den
Behandlungsstuhl arbeitet, als auch den Patienten.

Arbeitskomfort und Entspannung tragen zu einem positiven Therapieergebnis bei. Aus diesem Grund hat Stern Weber eine
Gruppe von Elementen entwickelt, die auf die Gewahrleistung einer effizienten Behandlung ausgerichtet sind, d.h. ohne
korperlichen Stress und ohne Unbehagen.

Eine korrekte anatomische Abstitzung wahrend der gesamten Dauer des Eingriffs ist die Garantie fir Komfort und
Entspannung. Die Memory Foam Polsterungen passen sich dem Korper des Patienten an. Sie sind in sieben Farben erhaltlich.

19=
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Power Pedal Fufischalter

Mehrfunktions-FuBischalter

Venus Plus
¢ Beleuchtungsstarke:
8.000 bis 35.000 Lux
¢ Potentiometer
und Softstart-Vorrichtung
e Farbtemperatur 4.900 K
¢ Drehbewegung in drei Achsen

JEDE WAHL IST AUSDRUCK IHRER PERSONLICHKEIT

DruckfuBschalter

Bei entnommenem Instrument
kann die Drehrichtung des
Motors umgekehrt und die Lampe
eingeschaltet werden.

Daruber hinaus kann man, im
Chirurgie-Modus, die perist‘
Pumpe &ffnen und schlieflen.

Warum sollte sich die personliche Auswahl auf die Farbe oder eine bestimmte ergonomische Ausfiihrung beschranken, wenn
Ilhre Professionalitdat am besten in den Details zum Ausdruck kommt, die allen |hren Gesten folgen? Stern Weber lberlasst
lhnen die Wahl der bevorzugten FuBschalter, der OP-Leuchten und der Konfiguration exklusiver Instrumente, die alle in die
Elektronik der Behandlungseinheit integriert sind.

Venus Plus - L LED Spritze T-LED Fir das Pedal werden fiinf Lésungen angeboten, drei verkabelte und zwei drahtlose. Darauf sind die Steuerungen fir die
Leistungsstarke LED-OP-Lampe mit  Die é-Funktions-Spritze istin2 ~  Polymerisationslampe mit doppelter Bewegung des Behandlungsstuhls, die Funktion Chip Air und Chip Water sowie weitere spezielle Funktionen angeordnet,
doppelter Parabel, Einstellungen ergonomischen Ausfiihrungen - mit ~ Ergonomie und 6 Programmen fiir . . . . .
. . ) . L L die dazu dienen, die Hande des Arztes freizuhalten.
liber beriihrungslosen Sensor. gerader oder abgewinkelter Kaniile ~ Polymerisation und Adhasivverfahren. N A o - )
Als Option erhiltlich. - erhaltlich. Sie kann mit oder ohne  Jedes Programm ist optimiert, Wahlen Sie frei die beste Arbeitsweise.
® Beleuchtungsstarke: Lichtleiter geliefert werden. um Schrumpfungseffekte der
3.000 bis 50.000 Lux Composite (anormale Aushartung
¢ Farbtemperatur 5.000 K mit konsequentem Schwund] zu
o LED-Leuchtquellen mit niedriger verhindern. Das primare Ziel ist die
thermischer Strahlung Gewahrleistung von zuverlassigen

Ergebnissen.
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Selbststdndig und effizient

Durch die Integration eines kompletten Rontgendiagnosesystems gewinnt der Zahnarzt mehr Selbststandigkeit
und profitiert von einer grof3eren, unmittelbar an der Behandlungseinheit verfiigharen Diagnosekapazitat.
Das multimediale System ermuntert zur Interaktion mit dem Patienten und bereichert die therapeutische

Erfahrung. Die Zustimmung zur Behandlung trifft auf weniger Schwierigkeiten, und die Untersuchungszeiten
werden dank der grofleren Klarheit und eines effizienteren Workflows verkirzt.

PLATZ FUR DIE DIAGNOSE
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c-u2

Hohe Leuchtkraft, keine
Notwendigkeit von manuellen
Einstellungen, wackelfreie
Standbilder. Das alles dank des
Mikroprozessors im Inneren des
Handstiicks und der Progressive
Scan Technologie.

C-U2 PRO

Drei verschiedene
Fokuseinstellungen: Makro,
Intraoral und Extraoral.
Eine digitale ergonomische
und vielseitige Kamera fir
jede Anforderung bei der
Bildkommunikation.

19“ LED-Monitor

Der gemaB 93/42/EWG zertifizierte
Monitor im Format 16 : 9 ist fir den
Anschluss an den PC iber Kabel
vorbereitet. Die LED-Lichtquellen
garantieren einen hohen Kontrast
sowie eine hohe Lichtstarke.
Erhaltlich auch in der Touch-
Screen-Version.

In der Touch-Screen-Version wird
der optionale Arm mit Doppelgelenk
empfohlen, um den Bildschirm an
den Arbeitsbereich heranzunahern
bzw. vom Arbeitsbereich zu
entfernen. Der Bildschirm kann
geneigt werden.

IHRE BEHANDLUNGSEINHEIT

[—

Alles kommuniziert. Eine multimediale Konfiguration, komplett mit innovativen Technologien und einem exklusiven digitalen

Rontgensystem ermaglicht es Ihnen, Ihre Professionalitat in jeder Hinsicht voll ausleben zu konnen.

Die Bilder sind vielsagend, wenn sie das positive Ergebnis eines Behandlungsverlaufs bezeugen. Sie helfen, den Patienten mit
einzubeziehen und sein Vertrauen zu gewinnen.
Das aus innovativen und ergonomischen Instrumenten bestehende System steigert |lhre Effizienz und untermauert lhre
Personlichkeit.
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RXDC HyperSphere

DC Rontgengerat mit integrierter
30 cm Kollimation, konzipiert fiir
das digitale Rontgen.

Nicht zuletzt dank des Fokus von
nur 0,4 mm garantiert das Gerat
scharfe Aufnahmen.

Die Positionierung erfolgt dank des
Kugelgelenks und der tiber die zwei
beriihrungsempfindlichen Bereiche
am Rontgenkopf aktivierten
Vorrichtung zum Sperren/Lésen
schnell und prazise.

Das drahtlose digitale Handgerat
verfligt Uber 4 Tasten zur Steuerung
der Belichtung sowie eine Taste fir
die Aufnahme.

RXDC definiert automatisch die
korrekte Belichtung mit Auswahl
der gewilinschten Region.

Ca
Zen-X

Digitaler Sensor mit Dreischichten-
Technologie und CMOS-Rezeptor, der in
zwei Grofen erhaltlich ist.

Dieser robuste Sensor mit
abgerundeten Formen kann einfach und
bequem in der Mundhchle positioniert
werden. Er kann problemlos ausgebaut
und an anderen entsprechend
vorbereiteten Behandlungseinheiten
installiert werden.

EGRATION UNTER JEDEM GESICHTSPUNKT

S280TRC vereint perfekt zwei Elemente, die die Entwicklung der Produkte von Stern Weber leiten: Technologie und Komfort.
Das integrierte Rontgensystem driickt beide Konzepte aus. Die Technologie eines innovativen DC Rdntgengerats, sein
einfaches drahtloses Handgerat sowie der Komfort eines Systems, das keine eigenen Installationsstellen in der Praxis
verlangt. Zuletzt die extreme Vielseitigkeit der Vorrichtung fir die Positionierung des Rontgengerats sowie ein Sensor der
jingsten Generation am Instrumententrager.

Unsere Losungen werden fir einen universellen Gebrauch entwickelt, die sich fir alle eignen, die sich fiir Stern Weber
entscheiden.
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Waihlen Sie den Schutzstandard, den Sie vorziehen

Hygiene ist unverzichtbar. Deshalb verlangt Stern Weber, dass jede Vorrichtung Gegenstand spezifischer
Forschungen ist. Die Wirksamkeit der Systeme, einzeln oder kombiniert, wurde nachgewiesen und in mehreren
wissenschaftlichen Abhandlungen dokumentiert. Jeder Schutzgrad ist eine Garantie, auf die Sie sich verlassen
konnen, er gewahrleistet lhnen vollkommene Sicherheit und hochste Professionalitat.

Zum Universum der Hygiene zahlt, neben den aktiven Systemen, auch das Entwicklungskonzept der passiven
Hygiene, ein Schlisselaspekt zur Vermeidung des Risikos einer Kontamination direkt an der Quelle.

| HYGIENE IST EINE PROFESSIONELLE UND PERSONLICHE WAHL
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SANASPRAY

Um den Gebrauch des Leitungswassers
zu vermeiden, kann das System
SANASPRAY verwendet werden, das
destilliertes Wasser aus einem auBerhalb
der Wassereinheit angeordneten,
druckbeaufschlagten Behalter
bereitstellt. Ein eigener zweiter Behalter
kann fiir die manuelle Desinfektion

der Leitungen verwendet werden.
Empfohlen wird der Gebrauch des
Desinfektionsmittels Peroxy Ag+.

5

A.C.V.S.

Automatisches System, das
Hygienezyklen des Absaugsystems
zwischen zwei Patienten ausfihrt.

Automatic Chip Air
Serienmafiges System, das nach
der Verwendung von dynamischen
Instrumenten automatisch einen
Luftstrahl ausgibt, durch den
flissige und feste Riickstande vom
Handstiick entfernt werden.

M BIOSTER
EW.H.E.

W SANASPRAY
BWACVS.

W Leitungswasser

AKTIVE SCHUTZVORRICHTUNGEN FUR MAXIMALE WIRKSAMKEIT

W.H.E. (Water Hygienisation Equipment)

Dank der Verwendung von Peroxy Ag+, einem Desinfektionsmittel auf der Basis von 4
Wasserstoffperoxid und Silberionen, garantiert das kontinuierliche Desinfektionssystem mit DlN
Trennung des Wassernetzes von der Behandlungseinheit die mikrobiologische Qualitat des -

Wassers in den Leitungen. Das System ist konform mit der europédischen Norm sowie DVGW- DVGW
zertifiziert. CERT

By

Der kombinierte Gebrauch der Systeme und die Verwendung von fiir die Desinfektion der Wasserleitungen konzipierten
Substanzen stellen einen authentischen Schutz gegen die Kontamination in der Zahnarztpraxis dar. Peroxy Ag+ ist bei der
empfohlenen Konzentration effizient gegen jede beliebige Wasserverunreinigung, wie beispielsweise Legionellen-Bakterien,
bei denen 10 Minuten Kontakt ausreichend sind.

Im Gegensatz zum W.H.E. System fir einen kontinuierlichen Desinfektionsprozess, fihrt das System BIOSTER automatische
Desinfektionszyklen der Spray-Wasserwege durch, die ideal fir die Desinfektionsvorgange nach Arbeitsende sind. I.W.F.C.,
eine im BIOSTER-System integrierte oder separat verflighare Vorrichtung, garantiert die Reinigung der Leitungen, wenn die
Behandlungseinheit langere Zeit nicht verwendet worden ist.

Orru et al. - Evaluation of Antimicrobial - Antibiofilm Activity of a Hydrogen Peroxide Decontaminating System used in Dental Unit Water Lines
- The Open Dentistry Journal, 2010, 4: 140-146

Orru et al. - Valutazione dell attivita antimicrobica di un sistema decontaminante a base di perossido d’idrogeno. Risultati in vitro e su riunito
odontoiatrico - Il Dentista Moderno 2006, dicembre: 60-71
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Neben den abnehmbaren

Beziigen und anderen
abnehmbaren Elementen an der
Behandlungseinheit konnen die
Speischale und die Fontaneneinheit
fir eine korrekte Desinfektion
ausgebaut werden. Optional

kann die Speischale aus Keramik
hergestellt werden.

Zahlreiche Elemente sind
autoklavierbar: die Handgriffe

der Lampe Venus Plus-L LED, die
Kanilenaufsatze, das Traytablett
aus Edelstahl bzw. die abnehmbare
Instrumentenablage aus Silikon.

Doppelte Absaugfilter im Inneren
der Wassereinheit. Dank der
grofziigigen Filterflache ist ein
weniger haufiges Entleeren
notwendig. Automatische und

unabhangige Auswahl der Kaniilen.

Die gefiihrte Ablage unterstiitzt die
Entnahme und die erneute Ablage
der Absaugkaniilen.

Die Fihrung kann fir eine einfache
Desinfektion und Reinigung
ausgebaut werden.

Die Wassereinheit kann Uber die
gesamte Seitenflache gedffnet
werden. Dadurch wird der Zugang
fur die Ausfiihrung verschiedener
Wartungsarbeiten vereinfacht.

JEDE KOMPONENTE SPIELT EINE ROLLE ZUGUNSTEN DER HYGIENE

Einwegfolien fiir die Dental-

Konsolen des Zahnarztes und der
Assistentin. An der Full-Touch-
Dental-Konsole ist eine Taste zur
voriibergehenden Deaktivierung des
beriihrungsempfindlichen Bildschirms
vorhanden. Auf diese Weise kann

die Oberfldche ohne Storung der
Steuerungen gereinigt werden.
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KONFIGURATIONEN UND FARBEN

NTINENT

HYGIENESYSTEME §

08€Z
BIOSTER * *
A.C.VS. * *
SANASPRAY * *
W.H.E. * * 8 Oﬁ R
LW.EC. * * . EIE 3 7
INSTRUMENTENTRAGER o B
Full-Touch-Dental-Konsole * * é % R 8 3
Mikromotor i-XR3L mit Lichtleiter (1.000 - 40.000 U/min) ° L] % % E . -
Mikromotor i-XS4 mit Lichtleiter (100 - 40.000 U/min) * * . é g
Modul peristaltische Pumpe * * ‘
1870
6-Funktions-Spritze mit Lichtleiter * * - 062 )
Sechstes Instrument * * oet oL
Réntgenbildbetrachter fiir Panoramaaufnahmen 3 =
Integrierter Sensor * *
INTERNATIONAL
WASSEREINHEIT
Speischale aus Glas ° o
Keramikspeischale * * e
Speischalenantrieb * *
Heizung fiir Mundglasfiillung L] °
Spraywasserheizung * * -
Unabhangige Auswahl der Absaugkaniilen ° o 8 . Sﬁ -
Anschliisse fiir externe Vorrichtungen ° o | . R B
Trittflache zum Stoppen der Absaugung o ° g c o= \‘ g E
Traytablett, Frontal * ° 2 i N
Traytablett, Arztseite * (] é u?; % 8
Traytablett, Helferinnenseite * * E ; g 5
Lampe Venus Plus L4 ° g S &
Lampe Venus Plus-L LED * * E 5
1870 062 098
08l 0/81
BEHANDLUNGSSTUHL
Kopfstiitze Atlaxis * * Alle MaBangaben sind in Millimeter.
Rechte Armlehne beweglich und abnehmbar et *
Linke Armlehne L4 d
Kinderkissen & a5
Multifunktions-FuBschalter L4 L4
DruckfuBschalter * *
Power Pedal FuBischalter * *
Multifunktions-FuBschalter (drahtlos) B3 * Me1r(r}1?3ry Me1n91£<’)ry M;:éry Mgrﬁry Me1r(r)13;ry M;rizw Mellrzz)ry
DruckfuBschalter (drahtlos) * * Foam Foam Foam Foam Foam Foam Foam
Kompletter Schutz des Sitzes des Behandlungsstuhls * *
® serienmafig * optional - Nicht lieferbar
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Glyzinie Rot Lachs Silber
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